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l: GS Dystrybutor kamer termowizyjnych

. specjalizacja kamery dla budownictwa, audytoréw, utrzymania r

FLIR E4
80 x 60

-20°C do
+250°C

+/-2%lub +/-2°C

45° x 34°/0,5m

brak
<0.15°C

9Hz

3,0" LCD / 320x240 3,0" LCD / 320x240 3,0" LCD / 320x240 3,0" LCD / 320x240

tak

punkt pomiarowy

galeria miniatur

4h

droptest 2 m,
automatyczny
zapis obrazu
widzianego i
podczerwonego,
pamigc do 500
zestawow zdjec

S

FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8
120 x 90 160 x 120 320 x 240
-20°C do -20°C do -20°C do
+250°C +250°C +250°C

+/-2%lub +/-2°C +/-2%lub +/-2°C

45° x 34°/0,5m 45° x 34°/0,5m 45° x 34°/0,5m
brak brak brak
<0.10°C <0.06°C <0.06°C
9Hz 9Hz 9Hz

tak

punkt pomiarowy

tak

punkt pomiarowy,
izoterma, alarm
temperaturowy

tak

obraz w obrazie,

obraz w obrazie,
galeria miniatur

galeria miniatur

4h 4h 4h

droptest 2 m, droptest 2 m,

automatyczny automatyczny automatyczny

zapis obrazu zapis obrazu zapis obrazu

widzianego i widzianego i widzianego i
podczerwonego, podczerwonego, podczerwonego,

pamiec do 500
zestawow zdjec

pamiec do 500
zestawow zdjec

wbudowany aparat swiatta widzialnego, ptynna regulacja wsp. emisyjnosci, gwarancja 2 lata na kamere 10 lat na detektor
termowizja.ibros.pl

+48 12 3767051

+/- 2% lub +/-2°C

punkt pomiarowy;
izoterma, alarm
temperaturowy

obraz w obrazie,
galeria miniatur

droptest 2 m,

pamiec do 500
zestawow zdjec

FLIR E40 bx FLIR E50 bx

160 x 120 240 x 180
-20°C do -20°C do
120°C 120°C

+/-2%lub +/-2°C

25° x19° 25° x19°
1-2 x 1-2 x
<0.045°C <0.045°C
60Hz 60Hz
3.5" 320 x 240 3.5" 320 x 240
-1¢ -1¢
3 punkty 3 punkty
pomiarowe, 3 pomiarowe, 3
obszarow, obszarow,
izoterma, alarm izoterma, alarm
temperaturowy temperaturowy

obraz w obrazie,
galeria miniatug,
wifi,

obraz w obrazie,
fuzja, galeria
miniatur, wifi,

pyzemys

+/-2% b +/-2°C

termowizja.ibros.pl
+48 12 3767051
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FLIR E60 bx ~ FLIR T420bx

FLIR T440bx FLIR T620bx FLIR T640bx

320 x 240 320 x 240 320 x 240 640 x 480 640 x 480
-20°C do -20°C do -20°C do -40°C do -40°C do
120°C +350°C +650°C +650°C +650°C

+/-2% b +/-2°C  +/-2%lub+/-2°C +/-2%lub+/-2°C +/-2%lub+/-2°C +/-2%lub+/-2°C

25° x 19° 25° x19°/0,4m 25° x 19°/0,4m 25° x 19°/0,4m 25° x 19°/0,4m
1-4 x 1-4 x 1-8 x 1-4 x 1-8 x
<0.045°C <0.045°C <0.045°C <0.040°C <0.035°C
60Hz 60Hz 60Hz 30Hz 30Hz
3.5" 320 x 240 3.5" 320 x 240 3.5" 320 x 240 4,3" LCD / 800x480 4,3"LCD / 800x480
tak tak tak tak tak
3 punkty 5 punktow 5 punktow 10 punktow 10 punktow
pomiarowe, 3 pomiarowych, 5 pomiarowych, 5 pomiarowych, 5 pomiarowych, 5
obszarow, obszaréow, obszarow, obszarow, obszarow,
izoterma, alarm izoterma, alarm izoterma, alarm izoterma, alarm izoterma, alarm
temperaturowy temperaturowy temperaturowy temperaturowy temperaturowy

obraz w obrazie,
fuzja, galeria
miniatug, wifi,

wifi, meterlink, wifi, meterlink, wifi, meterlink, wifi, meterlink,
nagrywanie filméw nagrywanie filmow nagrywanie filméw nagrywanie filmow

meterlink,Bluetoot meterlink,Bluetoot meterlink,Bluetoot

h, nagrywanie

filmow, alarm

izolacji, alarm
punktu rosy

4h

h, nagrywanie
filmow, alarm

izolacji, alarm
punktu rosy

4h

droptest 2 m,
wskaznik laserowy,
dotykowy ekran

droptest 2 m,

dotykowy ekran

wskaznik laserowy,

h, nagrywanie
filmow, alarm

izolacji, alarm
punktu rosy

4h

4h 4h 2,5h 2,5 h

droptest 2 m, wskaznik laserowy, wskaznik laserowy, wskaznik laserowy, jak T620bx
wskaznik laserowy,  dotykowy ekran dotykowy ekran, dotykowy ekran, + kompas
dotykowy ekran kompas gps, raport w

kamerze



